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  KWZ 995 10kg   
  ChlorGranul O2   

 

 
 
Instruzioni per la sicurezza dei lavoratori 
 

Uso della sostanza/della miscela: Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o sugli animali. 
/ Piscina privata: Disinfezione dell'acqua  / La sostanza attiva non è riconosciuta nello standard SIA 385/9. / 
Applicazione: sciogliere in acqua. / Categorie di utilizzatori: utilizzatori professionali E privato. 
Componenti: Troclosene sodico, diidrato 
, N. CAS 51580-86-0, N. CE 220-767-7 
 

Consigli di rischio per l'uomo e per l'ambiente 

 

  

   

X 

Attenzione 
H302: Nocivo se ingerito. 
H319: Provoca grave irritazione oculare. 
H335: Può irritare le vie respiratorie. 
H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
A contatto con acidi libera gas tossici. 
Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono liberarsi gas pericolosi (cloro). 
 

Misure di protezione e istruzioni 

 

  

   

   

  

P101: In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.  P102: 
Tenere fuori dalla portata dei bambini.  P261: Evitare di respirare la polvere/ i fumi/ i gas/ la nebbia/ i vapori/ gli 
aerosol.   P270: Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. 
 
Protezione respiratoria: In caso di buona ventilazione, normalmente non e' richiesto alcun sistema protettivo 
personale di respirazione. Un respiratore è indispensabile in caso di esposizione alla polvere. Dispositivo di filtraggio 
con P2 [EN 143] filtro. 
Protezione delle mani: Guanti di protezione secondo la norma EN 374. Guanti in Nitril. Tempo di penetrazione: > 8 
h. 
Protezione degli occhi: Occhiali di sicurezza con protezione laterale conformemente alla norma EN166. Bottiglia per 
il lavaggio oculare con acqua pura. 
Protezione della pelle e del corpo: Vestiario con maniche lunghe. Scegliere un tipo di protezione fisica in funzione 
dell'ammontare di concentrazione di sostanze pericolose al posto di lavoro. 
 

Comportamento in caso di emergenza 

Precauzioni individuali: Usare i dispositivi di protezione individuali. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Non 
inalare polvere. 
Mezzi di estinzione appropriati: Polvere chimica. Polvere asciutta. 
Mezzi di estinzione che non devono essere usati per ragioni di sicurezza: Acqua. 
Metodi specifici: Utilizzare sistemi estinguenti compatibili con la situazione locale e con l'ambiente circostante. 
 

Pronnto Soccorso 

Inalazione: Portare all'aria aperta. In caso di esposizione prolungata, consultare un medico. 
Contatto con la pelle: Lavare subito abbondantemente con acqua. Nei casi gravi, chiamare un medico. 
Contatto con gli occhi: Sciacquare immediatamente con molta acqua anche sotto le palpebre, per almeno 15 minuti. 
Consultare l'occulista. 
Ingestione: Sciacquare la bocca con acqua e berne abbondantemente. Non provocare il vomito senza previe 
istruzioni mediche. 
Numero telefonico di emergenza:  
 

Adeguatamente smaltimento 

Non gettare i residui nelle fognature. Non gettare residui del prodotto nei rifiuti urbani. Dovrebbero essere consegnati 
nella confezione originale alle autorità ufficiali per lo smaltimento dei rifiuti. Chiamare il fabbricante. Secondo il 
catalogo europeo dei rifiuti, i codici dei rifiuti non sono specifici al prodotto, ma specifici all'applicazione. I codici dei 
rifiuti di seguito indicati sono solamente dei suggerimenti: No. (codice) del rifiuto smaltito 07 04 13. Smaltire residuo di 
materiale come rifiuto pericoloso. 
  


