KWZ 5555

CombiDeGrease

Betriebsanweisung / Produktinformation

| Produktinformation
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Eigenschaften

Alkalischer, desinfizierender Unterhaltsreiniger auf Basis quarterndarer Ammoniumverbindungen.
Geeignet fur wasserbestandige Oberflachen. Lost Fette und organische Verschmutzungen.
Bekampft Bakterien, Viren (HBV, Papovaviren), Pilze (Hefen, Schimmel, Dermatophyten etc.)

Anwendung
Schaum auftragen. Scheuern mit weissem Pad. Kurz einwirken lassen. Mit viel Wasser
nachspdulen.
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KWZ 5555

CombiDeGrease

Betriebsanweisung

Verwendung des Stoffs/des Gemischs: Desinfektionsmittel und Algenbekampfungsmittel, die nicht fiir eine direkte
Anwendung bei Menschen und Tieren bestimmt sind. / - Desinfektionsmittel fur den Lebens- und Futtermittelbereich. /
Desinfektionsmittel fiir Oberflachen. / Verwenderkategorie: berufliche Verwenderinnen.

Inhaltsstoffe: Kaliumcarbonat, CAS-Nr. 584-08-7, EG-Nr. 209-529-3 / Alkohole, C16-18, ethoxyliert (1-2.5 mol EO),
CAS-Nr. 68439-49-6, EG-Nr. 500-212-8 / DDAC (CAS 7173-51-5), CAS-Nr. 7173-51-5, EG-Nr. 230-525-2 / 2-Amino-
ethanol, CAS-Nr. 141-43-5, EG-Nr. 205-483-3

Gefahren fur Mensch und Umwelt |

g

Gefahr

H314: Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H335: Kann die Atemwege reizen.

H400: Sehr giftig fir Wasserorganismen.

H412: Schédlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln

O

P262: Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. P280e: Schutzhandschuhe und
Augenschutz tragen. P302a: BEI| BERUHRUNG MIT DER HAUT: Sofort mit viel Wasser abwaschen. P304a: BEI
EINATMEN: An die frische Luft bringen. In ernsten Féllen einen Arzt rufen.

Atemschutz: Bei guter Bellftung normalerweise kein personlicher Atemschutz notwendig. Bei Exposition durch
Spruhnebel oder Aerosol geeignetes Atemschutzgerat und Schutzkleidung tragen. Bei unzureichender Bellftung
Atemschutzgerat anlegen. Filterausriistung mit AB 2 [EN141]-Filter.

Handschutz: Schutzhandschuhe gemass EN 374. Handschuhe aus Butyl. Durchbruchzeit; > 8 h.

Augenschutz: Schutzbrille mit Seitenschutz gemafR EN 166. Augenspllflasche mit reinem Wasser.

Haut- und Koérperschutz: Langarmelige Arbeitskleidung. Den Kodrperschutz je nach Menge und Konzentration der
geféahrlichen Substanz am Arbeitsplatz aussuchen.

Verhalten im Gefahrfall |

Personenbezogene Vorsichtsmassnahmen: Persdnliche Schutzausriistung verwenden. Berhrung mit den Augen
und der Haut vermeiden. Aerosol / Nebel nicht einatmen.

Geeignete Loschmittel: Wassernebel oder Schaum.

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittel: Keine Loschmittel-Einschrénkungen.

Besondere Loschhinweise: Loschmassnahmen auf die Umgebung abstimmen. Zur Kihlung geschlossener Behélter
Wassersprihstrahl einsetzen.

Erste Hilfe |

Einatmen: An die frische Luft bringen. Nach schwerwiegender Einwirkung Arzt hinzuziehen.

Hautkontakt: Sofort mit viel Wasser abwaschen. In ernsten Féllen einen Arzt rufen.

Augenkontakt: Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspilen, auch unter den Augenlidern.
Augenarzt konsultieren.

Verschlucken: Mund mit Wasser ausspulen und reichlich Wasser nachtrinken. Erbrechen nicht ohne &rztliche
Anweisung herbeiflihren.

Notrufnummer: Tox Info Suisse : [24h/7d]

Tel. 145 / info@toxinfo.ch

Sachgerechte Entsorgung |

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Produktreste nicht dem Hausmdill beigeben, sondern in
Orginalverpackungen bei den entsorgungspflichtigen Kérperschaften anliefern. Sich mit dem Hersteller in Verbindung
setzen. Abfall-Code 07 04 99.
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